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GENEL ÖZELLİKLER 

Fulmatic 7 - Gümüş Serisi PLCler endüstrinin zorlu 

şartları göz önüne alınarak, otomasyon ihtiyaçlarına 

uygun olarak dizayn edilen yerli üretim programlanabilir 

kontrol cihazlarıdır. Fulmatic 7 - Gümüş Serisi PLC ler 

32KB ve 115KB olmak üzere 2 farklı hafıza seçenekleri ile 

sunulmaktadır. Tüm PLC lerde ethernet Modbus TCP ve 

minimum 1 adet RS485 Modbus RTU bağlantısı yanı sıra 

web server özelliği de bulunmaktadır. Fulmatic PLC lerde 

hafıza alanının tamamı program hafızası veya kalıcı tip 

değişkenler (Data bloklar) için kullanılabilir. Ayrıca geçici 

değişken olarak Flag (1024 byte) mevcuttur. PLC ye 

donanımsal olarak takılı olmayan girişler (Maks byte) ve 

çıkışlar (Maks byte) da geçici değişken olarak kullanılabilir. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

DONANIM 

 
CPU 100 SC-10808-00-00 32 Kb. Var Var 1x Rs485 8x 50 KHz. 

8x 20 KHz. 

0.5 Amp. 

 
Yok Yok 

 

 
 

 
 

CPU 100R    SC-10808-40-00 32 Kb. Var Var 1x Rs485 8x 50 KHz. 
8x Relay 
2 Amp. 

 

 
 
Yok Yok 

 

 
 

 
CPU 101F  SC-11410-20-00 32 Kb. Var Var 1x Rs485 8x 200 KHz. 

8x 655 KHz. 

0.1 Amp. 

 

 
 

6x 12 Bit. 2x 12 Bit. 

 

 
 

 
CPU 102 SC-11210-00-00 32 Kb. Var Var 2x Rs485 8x 50 KHz. 

8x 20 KHz. 

0.5 Amp. 

 

 
 

4x 12 Bit. 2x 12 Bit. 

 

 
 

 
CPU 102R  SC-11210-40-00 32 Kb. Var Var 2x Rs485 8x 50 KHz. 

8x Relay 
2 Amp. 

 

 
4x 12 Bit. 2x 12 Bit. 

 

 
 

CPU 200F   SC-20808-20-00   115 Kb. Var Var 1x Rs485 8x 200 KHz. 8x 655 KHz. 

0.1 Amp. 

 

 
Yok Yok 

 

 
 

 
CPU 201 SC-21410-00-00 115 Kb. Var Var 1x Rs485 8x 50 KHz. 

8x 20 KHz. 

0.5 Amp. 

 

 
6x 12 Bit. 2x 12 Bit. 

 

 
 

CPU 201R    SC-21410-40-00 115 Kb. Var Var 1x Rs485 8x 50 KHz. 8x Relay 
2 Amp. 

 
 

6x 12 Bit. 6x 12 Bit. 

 

 
 

 
CPU 202F   SC-21210-20-00 115 Kb. Var Var 2x Rs485 8x 200 KHz. 

8x 655 KHz. 

0.1 Amp. 

 

 
4x 12 Bit. 2x 12 Bit. 

 

 
 

  
CPU 301 SC-31410-00-00 115 Kb. Var Var 1x Rs485 8x 50 KHz.       8x 20 KHz.       6x 12 Bit. 2x 12 Bit 
            0.5 Amp. . 

 
 

Tanım Sipariş Kodu 
Analog 

Çıkış 

CPU 100F    SC-10808-20-00 32 Kb. Var Var 1x Rs485 8x 200 KHz. 
 

0.1 Amp. 
Yok Yok 

Var Var 1x Rs485 8x 50 KHz. 
 

 
6x 12 Bit. 2x 12 Bit. 

Var Var 1x Rs485 8x 50 KHz. 
8x Relay 

 
6x 12 Bit. 2x 12 Bit. 

Var Var 2x Rs485 8x 200 KHz. 
 

0.1 Amp. 
4x 12 Bit. 2x 12 Bit. 

Var Var 1x Rs485 8x 50 KHz. 
 

 
Yok Yok 

CPU 200R    SC-20808-40-00    115 Kb. Var Var 1x Rs485 8x 50 KHz. 
8x Relay 

 
Yok Yok 

CPU 201F    SC-21410-20-00 115 Kb. Var Var 1x Rs485 8x 200 KHz. 
 

0.1 Amp. 
6x 12 Bit. 2x 12 Bit. 

Var Var 2x Rs485 8x 50 KHz. 
 

 
4x 12 Bit. 2x 12 Bit. 

Var Var 2x Rs485 8x 50 KHz. 
8x Relay 

 
4x 12 Bit. 2x 12 Bit. 

Ethernet    Seri Port    Dijital Giriş    Dijital Çıkış 
 

Hafıza      
Web 

Server 
Analog 

Giriş 
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ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER 

 
• PLC çalışır konumda iken program yüklenebilir. Yüklemeler blok blok veya 

komple yapılabilir. Komple yüklemelerde PLC stop’a alınmak zorundadır. 

• PLC’nin Stop a geçiş nedenleri diagnostik bölümünden izlenebilir. 

• Yüksek doğruluğa sahip RTC(Gerçek zaman saati) tüm modellerde standarttır. 

Ayrıca 30 gün enerjisiz olarak çalışmasını sürdürür. Pil kullanılmadığı için 

değiştirilmesi gerekmez. Zaman kayması 3 Sn/Ay 25 °C 

• PLC hafızasının tamamı ladder kodu veya kalıcı değişkenler olarak kullanılabilir. 

Tek PLC’de 117760 Byte veya 58880 Word değişken kullanabilirsiniz. 

• İlave modüller ile 8192 Dijital giriş veya 512 analog giriş aynı zamanda 8192 

dijital output veya 512 analog output’a kadar genişleyebilir. 

• Rack yapısı sayesinde PLC’ye 63 adet ilave modül eklenebilir. Rack geçiş modülü 

ile 4 rack yapılabilir. 

• 32 adet Remote IO Cpu modülü kullanılabilir. Her Remote IO Cpu modülüne 4 

rack yapılabilir. 

• Bir Rack’ta bulunabilecek modül sayısı maksimum 16’dır. 1024 IO modülü 

kullanıldığında PLC saykıl zamanı hala 5 milisaniyenin altında olacaktır. 

• Tek PLC aynı anda 5 adet Modbus Tcp/Ip, 2 adet Modbus Rtu ve 10 adet web 

client olmak üzere 17 cihaza cevap verebilir. Aynı anda her bir cihaz saniyede 60 

defa 256 byte uzunluğunda okuma/yazma yapabilir. Sorgu cevap toplam süresi 

yaklaşık 16 milisaniyedir. Bu esnada PLC saykıl zamanı hala bir milisaniyenin 

altında olacaktır. 

• Tek PLC’ye 63 adet Rs232 veya Rs485 haberleşme modülü takılabilir. Her 

modülde iki adet seri port bulunur. Böylece 126 adet aynı anda çalışan seri port 

kullanılabilir. 

• Tek PLC ile 256 otomatik PID ve 256 PWM kontrolü yapılabilir. Ayrıca 8 

kanal Motion modülü ile Tek PLC’de 256 adet 100 KHz PW veya PTO çıkışı 

kullanılabilir. 

• Tek PLC’de 256 adet software sayıcı komutu bulunur. Ayrıca 8 kanal 

 



sayıcı (Motion) modülü ile Tek PLC’de 256 adet 100 KHz sayıcı kullanılabilir. 

• Tek PLC’de 256 adet 1 milisaniye çözünürlüğünde Timer bulunur. Zaman bazlı 

interrupt bloğu sayesinde binlerce software bazlı timer’lar oluşturabilirsiniz. 

• Tek PLC’de 256 adet Program blok ve 256 adet Fonksiyon blok oluşturabilirsiniz. 

Her bir blokta 32 network olabilir. Her bir network’e 256 komut yazabilirsiniz. 

• Fonksiyon bloklar ön yüklemeli parametre ile çalışabilir. Örneğin motor 

kontrolü için fonksiyon blok hazırlayıp, bu bloğu binlerce motor için farklı farklı 

çağırabilirsiniz. Her çağırdığınızda ilgili motorun değişkenlerini atamanız yeterli 

olacaktır. 

• Tek PLC’de 256 adet Data blok oluşturabilirsiniz. Bir data blok’un boyu 

maksimum 1024 Byte olabilir. DB0 1024 Byte boyunda sistem data bloğudur. 

İlk 345 Byte’ı sistem tarafından kullanılır. Diğer 679 Byte kullanımınıza tahsis 

edilmiştir. DB0 verileri hiçbir zaman silinmez. Program yükleme, plc resetleme, 

firmware update veya başka hiçbir şekilde. 

• Güçlü Ladder derleyici neredeyse hazırladığınız her kodu derleyecektir. Basit 

PLC’ler gibi her satırda bir çıkış veya çıkıştan sonra giriş kullanılamaz gibi 

kısıtlayıcı durumlar oluşmaz. 

• Online ladder blok izleme ekranında enerji akışı ve değişken değerlerini çok hızlı 

olarak izleyebilirsiniz. Bu ekrandan değişkenlerin değerlerini değiştirebilirsiniz. 

• Tüm modellerde 512 Kb webserver alanı mevcutdur. Bu alan’da her türlü dosya 

saklanabilir. Plc programını, kullanım kılavuzunu veya proje resimlerini saklamak 

için de kullanabilirsiniz. Şifreli ve şifresiz olarak erişebilirsiniz. Webserver’a 

yüklenen dosyalar sadece PLC içerisinde saklanacak olup başka serverlara 

ihtiyaç yoktur. Lokal ağ veya internet üzerinden istemciler bu dosyalara 

erişebilir. Büyük resim dosyalarını farklı serverlara yükleyip, Webserver hafızasını 

ekonomik kullanabilirsiniz. 

• Fulmatic 7 Serisi PLC’lerin donanım ve güvenlik özellikleri de en üst seviyededir. 

Tüm klemens bağlantıları korumalıdır. Hatalı şekilde 220-380 volt verilmediği 

taktirde PLC hasar görmez. 24 Volt ile tüm giriş çıkışları ters, düz, kısa devre veya 

diğer tüm şekillerde bağlayabilirsiniz. En fazla çalışmayacaktır. Hatta analog 

girişleri 0-10 Volt olarak seçip 24 Volt ile dijital giriş olarak bile kullanabilirsiniz. 

0-20 Ma seçildiğinde koruma devreye girecektir. 

• Fulmatic 7 PLC’ler ethernet üzerinden firmware update yeteneğine sahiptir. Bu 

sayede tüm güncellemelerden faydalanabilirsiniz. Bazı PLC’lerde olduğu gibi “Bu 

versiyon bu PLC’yi programlamaz” şeklinde bir mesaj asla görmeyeceksiniz. Her 

güncelleme eski PLC’ler içinde kullanılabilir olacaktır. 

• Fulmatic 7 PLC’ler 2 yıl süresince garantimiz altındadır. Hatalı şekilde 220 veya 

380 volt verilmesi, suya maruz kalması veya fiziki darbe ile kırılması garanti 

kapsamında değildir. Bunların haricinde nasıl bozulduğunu sadece tedbirlerimizi 

geliştirmek için soracağız.
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CPU MODÜLLERİ 
 
 
 

 

 CPU ZERO  
 

Sipariş Kodu Açıklama 
Fiyat 

(USD) 

 
 
 
 
 
 
 
 

SC-10808 00-00 

PLC geliştirme kiti. Tüm giriş çıkışlar 3.3 V. ve 

korumasızdır. PLC programlama öğrenmek 

veya güç devresini yaparak otomasyon işleri için 

kullanabilirsiniz. STM32F407 Ethernetli geliştirme 

kiti olarak kullanabilirsiniz. Besleme usb ile yapılır. 

Toplam 42 Giriş/Çıkış bulunur. Plc giriş çıkış 

similasyonu için 3 adet buton(I 0.0-I 0.2), 3 adet 

led(Q 0.0-Q0.2) ve 1 adet trimpot(AI 0) bulunur. 

Bu ürün hiçbir garantiye sahip değildir ve iskonto 

yapılmaz. 

PLC olarak kullanıldığında özellikler: 115 KB. 

program hafızası, 1 adet 10/100 MBit full dublex 

Ethernet, Modbus TCP, 512KB dosya alanına 

sahip web server, 2 adet seri port, Modbus RTU. 

8 adet 200 KHz. dijital giriş ve 8 adet 655 KHz. 

dijital çıkış, 8 adet 12 Bit Analog giriş, 2 Analog 

çıkış ve 16 adet seçilebilir dijital giriş veya çıkış. 

 
 
 
 
 
 
 
 

30 

 

 CPU STM32  
 

Sipariş Kodu Açıklama 
Fiyat 

(USD) 

 
 
 
 
 
 
 
 

SC-03210-00-80 PLC Zero ile aynı özelliklere sahiptir. Tek farkı 

2048 byte program hafızasına sahip olmasıdır. 

 
 
 
 
 
 
 
 

15 

 
 CPU ONE  

 

 
Sipariş Kodu 

 
Açıklama 

Fiyat 

(USD) 

 
 
 
 

 
SC-00604-00-00 

32KB. program hafızası, 1 adet 10/100 MBit full 

dublex Ethernet, Modbus TCP,  512KB dosya 

alanına sahip web server, 1 adet RS485 seri 

port, Modbus RTU, 4 adet 50 KHz. dijital giriş ve 

4 adet 40 KHz. 0,5 Amper dijital çıkış, 2 adet 0-

10 V. veya 0-20 MA. 12 Bit Analog giriş. Analog 

girişler dijital input olarak kullanılabilir. 

 
 
 
 

 
90 
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 CPU 100  

 

 
Sipariş Kodu 

 
Açıklama 

Fiyat 

(USD) 

 
 
 
 

 
SC-10808-00-00 

32 KB. program hafızası, 1 adet 10/100 MBit 

full dublex Ethernet, Modbus TCP, 512KB 

dosya alanına sahip web server, 1 adet RS485 

seri port, Modbus RTU, 8 adet 50 KHz. dijital 

giriş ve 8 adet 20 KHz. 0,5 Amper dijital çıkış 

bulunmaktadır. 

 
 
 
 

 
100 

 

 

 CPU 100R  
 

 
Sipariş Kodu 

 
Açıklama 

Fiyat 

(USD) 

 
 
 
 

 
SC-10808-40-00 

32 KB. program hafızası, 1 adet 10/100 

MBit full dublex Ethernet, Modbus TCP, 

512KB dosya alanına sahip web server, 1 

adet RS485 seri port, Modbus RTU, 8 adet 

50 KHz. dijital giriş ve 8 adet 2 Amper röle 

çıkış bulunmaktadır. 

 
 
 
 

 
110 

 
 CPU 100F  

 
 
Sipariş Kodu 

 
Açıklama 

Fiyat 

(USD) 

 
 
 
 

 
SC-10808-20-00 

32 KB. program hafızası, 1 adet 10/100 

MBit full dublex Ethernet, Modbus TCP, 

512KB dosya alanına sahip web server, 1 

adet RS485 seri port, Modbus RTU, 8 adet 

200 KHz. dijital giriş ve 8 adet 655 KHz. 0,1 

Amper dijital çıkış bulunmaktadır. 

 
 
 
 

 
150 
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CPU MODÜLLERİ 
 
 
 
 

 
 CPU 101  

 

 
Sipariş Kodu 

 
Açıklama 

Fiyat 

(USD) 

 
 
 
 

 
SC-11410-00-00 

32 KB. program hafızası, 1 adet 10/100 

MBit full dublex Ethernet, Modbus TCP, 

512KB dosya alanına sahip web server, 1 

adet RS485 seri port, Modbus RTU, 8 adet 

50 KHz. dijital giriş ve 8 adet 20 KHz. 0,5 

Amper dijital çıkış, 6 adet 0-10 V. veya 

0-20 MA. 12 Bit Analog giriş, 1 adet 0-10 V. 
ve 1 adet 0-20 MA. 12 Bit Analog çıkış. 

 
 
 
 

 
150 

 
 
 

 CPU 101R  
 

 
Sipariş Kodu 

 
Açıklama 

Fiyat 

(USD) 

 
 
 
 

 
SC-11410-40-00 

32 KB. program hafızası, 1 adet 10/100 

MBit full dublex Ethernet, Modbus TCP, 

512KB dosya alanına sahip web server, 1 

adet RS485 seri port, Modbus RTU, 8 

adet 50 KHz. dijital giriş ve 8 adet 2 

Amper röle çıkış , 6 adet 0-10 V. veya 0-

20 MA. 12 Bit Analog giriş, 1 adet 0-10 

V. ve 1 adet 0-20 MA. 12 Bit Analog çıkış. 

 
 
 
 

 
160 

 
 CPU 101F  

 

 
Sipariş Kodu 

 
Açıklama 

Fiyat 

(USD) 

 
 
 
 

 
SC-11410-20-00 

32 KB. program hafızası, 1 adet 10/100 

MBit full dublex Ethernet, Modbus TCP, 

512KB dosya alanına sahip web server, 1 

adet RS485 seri port, Modbus RTU, 8 

adet 200 KHz. dijital giriş ve 8 adet 655 

KHz. 0,1 Amper dijital çıkış , 6 adet 0-

10 V. veya 0-20 MA. 12 Bit Analog giriş, 1 

adet 0-10 V. ve 1 adet 0-20 MA. 12 Bit 

analog çıkış. 

 
 
 
 

 
200 
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 CPU 102  

 

 
Sipariş Kodu 

 
Açıklama 

Fiyat 

(USD) 

 
 
 
 

 
SC-11210-00-00 

32 KB. program hafızası, 1 adet 10/100 

MBit full dublex Ethernet, Modbus TCP, 

512KB dosya alanına sahip web server, 2 

adet RS485 seri port, Modbus RTU, 8 adet 

50 KHz. dijital giriş ve 8 adet 20 KHz. 0,5 

Amper dijital çıkış, 4 adet 0-10 V. veya 

0-20 MA. 12 Bit Analog giriş, 1 adet 0-10 

V. ve 1 adet 0-20 MA. 12 Bit Analog çıkış. 

 
 
 
 

 
175 

 
 

 CPU 102R  
 

 
Sipariş Kodu 

 
Açıklama 

Fiyat 

(USD) 

 
 
 
 

 
SC-11210-40-00 

32 KB. program hafızası, 1 adet 10/100 

MBit full dublex Ethernet, Modbus TCP, 

512KB dosya alanına sahip web server, 2 

adet RS485 seri port, Modbus RTU, 8 adet 

50 KHz. dijital giriş ve 8 adet 2 Amper röle 

çıkış , 4 adet 0-10 V. veya 0-20 MA. 12 Bit 

Analog giriş, 1 adet 0-10 V. ve 1 adet 0-20 

MA. 12 Bit Analog çıkış. 

 
 
 
 

 
185 

 
 CPU 102F  

 

 
Sipariş Kodu 

 
Açıklama 

Fiyat 

(USD) 

 
 
 
 

 
SC-11210-20-00 

32 KB. program hafızası, 1 adet 10/100 

MBit full dublex Ethernet, Modbus TCP, 

512KB dosya alanına sahip web server, 2 

adet RS485 seri port, Modbus RTU, 8 adet 

200 KHz. dijital giriş ve 8 adet 655 KHz. 

0,1 Amper dijital çıkış , 4 adet 0-10 V. veya 

0-20 MA. 12 Bit Analog giriş, 1 adet 0-10 V. 

ve 1 adet 0-20 MA. 12 Bit Analog çıkış. 

 
 
 
 

 
225 
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CPU MODÜLLERİ 
 
 
 
 
 

 
 CPU 200  

 

 
Sipariş Kodu 

 
Açıklama 

Fiyat 

(USD) 

 
 
 
 

 
SC-20808-00-00 

115 KB. program hafızası, 1 adet 10/100 

MBit full dublex Ethernet, Modbus TCP, 

512KB dosya alanına sahip web server, 1 

adet RS485 seri port, Modbus RTU, 8 adet 

50 KHz. dijital giriş ve 8 adet 20 KHz. 0,5 

Amper dijital çıkış bulunmaktadır. 

 
 
 
 

 
200 

 
 

 CPU 200R  
 

 
Sipariş Kodu 

 
Açıklama 

Fiyat 

(USD) 

 
 
 
 

 
SC-20808-40-00 

115 KB. program hafızası, 1 adet 10/100 

MBit full dublex Ethernet, Modbus TCP, 

512KB dosya alanına sahip web server, 1 

adet RS485 seri port, Modbus RTU, 8 adet 

50 KHz. dijital giriş ve 8 adet 2 Amper röle 

çıkış bulunmaktadır. 

 
 
 
 

 
210 

 
 CPU 200F  

 

 
Sipariş Kodu 

 
Açıklama 

Fiyat 

(USD) 

 
 
 
 

 
SC-20808-20-00 

115 KB. program hafızası, 1 adet 10/100 

MBit full dublex Ethernet, Modbus TCP, 

512KB dosya alanına sahip web server, 1 

adet RS485 seri port, Modbus RTU, 8 adet 

200 KHz. dijital giriş ve 8 adet 655 KHz. 0,1 

Amper dijital çıkış bulunmaktadır. 

 
 
 
 

 
250 

 



 
 

 CPU 201  
 

 
Sipariş Kodu 

 
Açıklama 

Fiyat 

(USD) 

 
 
 
 

 
SC-21410-00-00 

115 KB. program hafızası, 1 adet 10/100 

MBit full dublex Ethernet, Modbus TCP, 

512KB dosya alanına sahip web server, 1 

adet RS485 seri port, Modbus RTU, 8 adet 

50 KHz. dijital giriş ve 8 adet 20 KHz. 0,5 

Amper dijital çıkış, 6 adet 0-10 V. veya 0-20 

MA. 12 Bit Analog giriş, 1 adet 0-10 V. ve 1 

adet 0-20 MA. 12 Bit Analog çıkış. 

 
 
 
 

 
250 

 
 
 

 CPU 201R  
 

 
Sipariş Kodu 

 
Açıklama 

Fiyat 

(USD) 

 
 
 
 

 
SC-21410-40-00 

115 KB. program hafızası, 1 adet 10/100 

MBit full dublex Ethernet, Modbus TCP, 

512KB dosya alanına sahip web server, 1 

adet RS485 seri port, Modbus RTU, 8 adet 

50 KHz. dijital giriş ve 8 adet 2 Amper röle 

çıkış , 6 adet 0-10 V. veya 0-20 MA. 12 Bit 

Analog giriş, 1 adet 0-10 V. ve 1 adet 0-20 

MA. 12 Bit Analog çıkış. 

 
 
 
 

 
260 

 
 CPU 201F  

 

 
Sipariş Kodu 

 
Açıklama 

Fiyat 

(USD) 

 
 
 
 

 
SC-21410-20-00 

115 KB. program hafızası, 1 adet 10/100 

MBit full dublex Ethernet, Modbus TCP, 

512KB dosya alanına sahip web server, 1 

adet RS485 seri port, Modbus RTU, 8 adet 

200 KHz. dijital giriş ve 8 adet 655 KHz. 

0,1 Amper dijital çıkış , 6 adet 0-10 V. veya 

0-20 MA. 12 Bit Analog giriş, 1 adet 0-10 V. 

ve 1 adet 0-20 MA. 12 Bit Analog çıkış. 

 
 
 
 

 
300 

 
 
 
 

17 



CPU MODÜLLERİ 
 
 
 
 

 
 CPU 202  

 

 
Sipariş Kodu 

 
Açıklama 

Fiyat 

(USD) 

 
 
 
 

 
SC-21210-00-00 

115 KB. program hafızası, 1 adet 10/100 

MBit full dublex Ethernet, Modbus TCP, 

512KB dosya alanına sahip web server, 2 

adet RS485 seri port, Modbus RTU, 8 adet 

50 KHz. dijital giriş ve 8 adet 20 KHz. 0,5 

Amper dijital çıkış, 4 adet 0-10 V. veya 0-20 

MA. 12 Bit Analog giriş, 1 adet 0-10 V. ve 1 

adet 0-20 MA. 12 Bit Analog çıkış. 

 
 
 
 

 
275 

 
 

 CPU 202R  
 

 
Sipariş Kodu 

 
Açıklama 

Fiyat 

(USD) 

 
 
 
 

 
SC-21210-40-00 

115 KB. program hafızası, 1 adet 10/100 

MBit full dublex Ethernet, Modbus TCP, 

512KB dosya alanına sahip web server, 2 

adet RS485 seri port, Modbus RTU, 8 adet 

50 KHz. dijital giriş ve 8 adet 2 Amper röle 

çıkış , 4 adet 0-10 V. veya 0-20 MA. 12 Bit 

Analog giriş, 1 adet 0-10 V. ve 1 adet 0-20 

MA. 12 Bit Analog çıkış. 

 
 
 
 

 
285 

 
 CPU 202F  

 

 
Sipariş Kodu 

 
Açıklama 

Fiyat 

(USD) 

 
 
 
 

 
SC-21210-20-00 

115 KB. program hafızası, 1 adet 10/100 

MBit full dublex Ethernet, Modbus TCP, 

512KB dosya alanına sahip web server, 2 

adet RS485 seri port, Modbus RTU, 8 adet 

200 KHz. dijital giriş ve 8 adet 655 KHz. 

0,1 Amper dijital çıkış , 4 adet 0-10 V. veya 

0-20 MA. 12 Bit Analog giriş, 1 adet 0-10 V. 

ve 1 adet 0-20 MA. 12 Bit Analog çıkış. 

 
 
 
 

 
325 

 
  



 
 
 
 

 CPU 301  
 

 
Sipariş Kodu 

 
Açıklama 

Fiyat 

(USD) 

 
 
 
 

 
SC-31410-00-00 

115 KB. program hafızası, 4 GB. SD kart ile 

datalogging özelliği. 1 adet 10/100 MBit full 

dublex Ethernet, Modbus TCP, 512KB 

dosya alanına sahip web server, 1 adet 

RS485 seri port, Modbus RTU, 8 adet 50 

KHz. dijital giriş ve 8 adet 20 KHz. 0,5 

Amper dijital çıkış, 6 adet 0-10 V. veya 0-20 

MA. 12 Bit Analog giriş, 1 adet 0-10 V. ve 1 

adet 0-20 MA. 12 Bit Analog çıkış. 

 
 
 
 

 
500 

 
 REMOTE CPU  

 

 
Sipariş Kodu 

 
Açıklama 

Fiyat 

(USD) 

 
 
 
 

 
SM-90000-00-00 

Fulmatic 7 PLC’lere 32 adet REMOTE IO 

CPU modülü eklenebilir. Her REMOTE 

IO CPU modülün de dört rack ve her 

rack da 15 olmak üzere toplam 60 adet 

modül takılabilir. Ana CPU Ethernet UDP 

protokolü ile aynı anda tüm REMOTE 

IO CPU modüllerinden giriş / çıkış 

değerlerini okur ve yazar. REMOTE IO CPU 

modüllerine CP modülleri eklenemez. 

 
 
 
 

 
100 
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GİRİŞ ÇIKIŞ MODÜLLERİ 
 
 
 
 
 
 
 

16 DI  
 

 
Sipariş Kodu 

 
Açıklama 

Fiyat 

(USD) 

 
 
 
 

 
SM-11600-00-00 

16 Kanal optik izoleli dijital giriş modülü. 

Besleme gerilimi 20-28 V. DC. Maksimum 

frekans 50 Khz. 

 
 
 
 

 
60 

 
32 DI  

 

 
Sipariş Kodu 

 
Açıklama 

Fiyat 

(USD) 

 
 
 
 

 
SM-13200-00-00 

32 Kanal optik izoleli dijital giriş modülü. 

Besleme gerilimi 20-28 V. DC. 

Maksimum frekans 50 Khz.. 

 
 
 
 

 
100 

 
16 DQ  

 

 
Sipariş Kodu 

 
Açıklama 

Fiyat 

(USD) 

 
 
 
 

 
SM-20016-00-00 

16 Kanal optik izoleli dijital çıkış modülü. 

Besleme gerilimi 20-28 V. DC. Çıkış akımı 

0.5 Amp. Maksimum frekans 40 Khz. 

 
 
 
 

 
80 
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16 DQ 2A  
 

 
Sipariş Kodu 

 
Açıklama 

Fiyat 

(USD) 

 
 
 
 

 
SM-20016-20-00 

16 Kanal optik izoleli dijital çıkış modülü. 

Besleme gerilimi 20-28 V. DC. Dijital çıkış 

akımı 2.0 Amp. Maksimum akım her 

klemens gurubu için 10 amp. Maksimum 

frekans 30 Khz. 

 
 
 
 

 
100 

 
32 DQ  

 

 
Sipariş Kodu 

 
Açıklama 

Fiyat 

(USD) 

 
 
 
 

 
SM-20032-00-00 

32 Kanal optik izoleli dijital çıkış modülü. 

Besleme gerilimi 20-28 V. DC. Dijital çıkış 

akımı 0.5 Amp. Maksimum frekans 40 Khz. 

 
 
 
 

 
135 

 
32 DQ 2A  

 

 
Sipariş Kodu 

 
Açıklama 

Fiyat 

(USD) 

 
 
 
 

 
SM-20032-20-00 

32 Kanal optik izoleli dijital çıkış modülü. 

Besleme gerilimi 20-28 V. DC. Dijital çıkış 

akımı 2.0 Amp. Maksimum akım her 

klemens gurubu için 10 amp. Maksimum 

frekans 30 Khz. 

 
 
 
 

 
165 



GİRİŞ ÇIKIŞ MODÜLLERİ 
 
 
 
 
 
 
 

8 RQ MC  
 

 
Sipariş Kodu 

 
Açıklama 

Fiyat 

(USD) 

 
 
 
 

 
SM-20008-50-00 

8 Kanal röle çıkış modülü. Besleme gerilimi 

20-28 V. DC. Kontaklar 250 V. 2.0 Amp. 

Tüm kontaklar bağımsızdır. 

 
 
 
 

 
60 

 
16 RQ MC 

 

 
Sipariş Kodu 

 
Açıklama 

Fiyat 

(USD) 

 
 
 
 

 
SM-20016-50-00 

16 Kanal röle çıkış modülü. Besleme 

gerilimi 20-28 V. DC. Kontaklar 250 V. 2.0 

Amp. Tüm kontaklar bağımsız. 

 
 
 
 

 
100 

 
16 RQ SC  

 

 
Sipariş Kodu 

 
Açıklama 

Fiyat 

(USD) 

 
 
 
 

 
SM-20016-40-00 

16 Kanal röle çıkış modülü. Besleme 

gerilimi 20-28 V. DC. Kontaklar 250 V. 

2.0 Amp. Maksimum akım her klemens 

gurubu için 10 amp. 

 
 
 
 

 
90 
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32 RQ SC  
 

 
Sipariş Kodu 

 
Açıklama 

Fiyat 

(USD) 

 
 
 
 

 
SM-20032-40-00 

32 Kanal röle çıkış modülü. Besleme 

gerilimi 20-28 V. DC. Kontaklar 250 V. 2.0 

Amp. Maksimum akım her klemens gurubu 

için 10 amp. 

 
 
 
 

 
150 

 
 8DI/8DQ  

 

 
Sipariş Kodu 

 
Açıklama 

Fiyat 

(USD) 

 
 
 
 

 
SM-30808-00-00 

8 Kanal optik izoleli dijital giriş ve 8 kanal 

optik izoleli dijital çıkış modülü. Besleme 

gerilimi 20-28 V. DC. Dijital çıkış akımı 0.5 

Amp. Maksimum giriş frekansı 50 Khz, çıkış 

frekansı 40 Khz. 

 
 
 
 

 
70 

 
 8DI/8DQ 2A  

 

 
Sipariş Kodu 

 
Açıklama 

Fiyat 

(USD) 

 
 
 
 

 
SM-30808-20-00 

8 Kanal optik izoleli dijital giriş ve 8 kanal 

optik izoleli dijital çıkış modülü. Besleme 

gerilimi 20-28 V. DC. Dijital çıkış akımı 

2.0 Amp. Maksimum akım çıkış klemens 

gurubu için 10 amp. Maksimum giriş 

frekansı 50 Khz, çıkış frekansı 30 Khz. 

 
 
 
 

 
80 



GİRİŞ ÇIKIŞ MODÜLLERİ 
 
 
 
 
 
 

 

 8DI/8RQ  
 

 
Sipariş Kodu 

 
Açıklama 

Fiyat 

(USD) 

 
 
 
 

 
SM-30808-40-00 

8 Kanal optik izoleli dijital giriş ve 8 kanal 

röle çıkış modülü. Besleme gerilimi 

20-28 V. DC. Kontaklar 250 V 2.0 Amp. 

Maksimum akım çıkış klemens gurubu 

için 10 amp. Maksimum giriş frekansı 50 

Khz.. 

 
 
 
 

 
75 

 
 16DI/16DQ  

 

 
Sipariş Kodu 

 
Açıklama 

Fiyat 

(USD) 

 
 
 
 

 
SM-31616-00-00 

16 Kanal optik izoleli dijital giriş ve 16 kanal 

optik izoleli dijital çıkış modülü. Besleme 

gerilimi 20-28 V. DC. Dijital çıkış akımı 0.5 

Amp. Maksimum giriş frekansı 50 Khz, çıkış 

frekansı 40 Khz. 

 
 
 
 

 
120 

 
 16DI/16DQ 2A  

 

 
Sipariş Kodu 

 
Açıklama 

Fiyat 

(USD) 

 
 
 
 

 
SM-31616-20-00 

16 Kanal optik izoleli dijital giriş ve 16 kanal 

optik izoleli dijital çıkış modülü. Besleme 

gerilimi 20-28 V. DC. Dijital çıkış akımı 

2.0 Amp. Maksimum akım çıkış klemens 

gurubu için 10 amp. Maksimum giriş 

frekansı 50 Khz, çıkış frekansı 30 Khz. 

 
 
 
 

 
140 
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 16DI/16RQ  
 

 
Sipariş Kodu 

 
Açıklama 

Fiyat 

(USD) 

 
 
 
 

 
SM-31616-40-00 

16 Kanal optik izoleli dijital giriş ve 16 kanal 

röle çıkış modülü. Besleme gerilimi 24 V. 

DC. Kontaklar 250 V 2.0 Amp. Maksimum 

akım çıkış klemens gurubu için 10 amp. 

Maksimum giriş frekansı 50 Khz. 

 
 
 
 

 
130 



ANALOG MODÜLLER 
 
 
 
 
 
 
 

4 AI  
 

 
Sipariş Kodu 

 
Açıklama 

Fiyat 

(USD) 

 
 
 
 

 
SM-40400-00-00 

4 Kanal analog giriş modülü (Pt100, 

PT1000 ve Direnç olduğunda 2 kanal). 

Sinyal tipleri: 0-10 V. / 0-20 mA / PT100 

/ PT1000 / Direnç / Termokupul B, E, J, 

K, N, R, S, T. Çözünürlük 16 bit. Ölçülecek 

değere göre ayarlanabilir kazanç katsayısı 

ile çözünürlük artırılabilir. Saniyede 

minimum 1000 örnek. 

 
 
 
 

 
100 

 
8 AI  

 

 
Sipariş Kodu 

 
Açıklama 

Fiyat 

(USD) 

 
 
 
 

 
SM-40800-00-00 

8 Kanal analog giriş modülü (Pt100, 

PT1000 ve Direnç olduğunda 4 kanal). 

Sinyal tipleri: 0-10 V. / 0-20 mA / PT100 

/ PT1000 / Direnç / Termokupul B, E, J, 

K, N, R, S, T. Çözünürlük 16 bit. Ölçülecek 

değere göre ayarlanabilir kazanç katsayısı 

ile çözünürlük artırılabilir. Saniyede 

minimum 500 örnek. 

 
 
 
 

 
150 

 
1 LC  

 

 
Sipariş Kodu 

 
Açıklama 

Fiyat 

(USD) 

 
 
 
 

 
SM-40100-60-00 

1 Kanal Loadcell giriş modülü. -

19mv/+19mv, çözünürlük 20 bit. 

Saniyede 80 örnek. Paralel olarak 

maksimum 16 adet 350 ohm Loadcell 

bağlanabilir. 

 
 
 
 

 
100 

  

 
 
 
 
 27 



 
2 LC  

 

 
Sipariş Kodu 

 
Açıklama 

Fiyat 

(USD) 

 
 
 
 

 
SM-40200-60-00 

2 Kanal Loadcell giriş modülü. -

19mv/+19mv, çözünürlük 20 bit. 

Saniyede 80 örnek. Paralel olarak her 

bir kanala maksimum 8 adet 350 ohm 

Loadcell bağlanabilir. 

 
 
 
 

 
150 

 
4 AQ 12B  

 

 
Sipariş Kodu 

 
Açıklama 

Fiyat 

(USD) 

 
 
 
 

 
SM-50004-00-00 

4 Kanal 12 bit analog çıkış modülü. 

Her kanalın 0-5 V. / 0-10 V. / 0-20 mA 

olmak üzere üç çıkışı vardır. Aynı anda 

tüm çıkışlar kullanılabilir. Voltaj çıkış 

kanallarından çekilebilecek maksimum 

akım 20 mA’dir. Saniyede maksimum 

50000 örnek. 

 
 
 
 

 
110 

 

 

4 AQ 16B  
 

 
Sipariş Kodu 

 
Açıklama 

Fiyat 

(USD) 

 
 
 
 

 
SM-50004-20-00 

4 Kanal 16 bit analog çıkış modülü. 

Her kanalın 0-5 V. / 0-10 V. / 0-20 mA 

olmak üzere üç çıkışı vardır. Aynı anda 

tüm çıkışlar kullanılabilir. Voltaj çıkış 

kanallarından çekilebilecek maksimum 

akım 20 mA’dir. Saniyede maksimum 

50000 örnek. 

 
 
 
 

 
150 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 4AI/2AQ 12B  

 

 
Sipariş Kodu 

 
Açıklama 

Fiyat 

(USD) 

 
 
 
 
 
 

SM-60402-00-00 

4 Kanal 16 bit analog giriş (Pt100, PT1000 

ve Direnç olduğunda 2 kanal) ve 2 kanal 

12 bit analog çıkış modülü. Analog sinyal 

tipleri: 0-10 V. / 0-20 MA. / PT100 / 

PT1000 / Direnç / Termokupul B, E, J, K, N, 

R, S, T. Ölçülecek değere göre ayarlanabilir 

kazanç katsayısı ile çözünürlük artırılabilir. 

Analog çıkışların her kanalının 0-5 V. / 

0-10 V. / 0-20 Ma. olmak üzere üç çıkışı 

vardır. Aynı anda tüm çıkışlar kullanılabilir. 

Voltaj çıkış kanallarından çekilebilecek 

maksimum akım 20 Ma’dir. Saniyede 

minimum 1000 örnek. 

 
 
 
 
 
 

150 

 
 4AI/2AQ 16B  

 

 
Sipariş Kodu 

 
Açıklama 

Fiyat 

(USD) 

 
 
 
 
 
 

SM-60402-20-00 

4 Kanal 16 bit analog giriş (Pt100, PT1000 

ve Direnç olduğunda 2 kanal) ve 2 kanal 

16 bit analog çıkış modülü. Analog Giriş 

sinyal tipleri: 0-10 V. / 0-20 MA. / PT100 / 

PT1000 / Direnç / Termokupul B, E, J, K, N, 

R, S, T. Ölçülecek değere göre ayarlanabilir 

kazanç katsayısı ile çözünürlük artırılabilir. 

Analog çıkışların her kanalının 0-5 V. / 

0-10 V. / 0-20 Ma. olmak üzere üç çıkışı 

vardır. Aynı anda tüm çıkışlar kullanılabilir. 

Voltaj çıkış kanallarından çekilebilecek 

maksimum akım 20 Ma’dir. Saniyede 

minimum 1000 örnek. 

 
 
 
 
 
 

170 
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ÖZEL MODÜL 
 
 
 
 
 
 
 

 MOTION  
 

 
Sipariş Kodu 

 
Açıklama 

Fiyat 

(USD) 

 
 
 
 
 
 
 

SM-70808-00-00 

8 Kanal galvanik izoleli hızlı dijital giriş ve 

8 kanal galvanik izoleli hızlı dijital çıkış 

modülü. DİJİTAL GİRİŞLER: Maksimum 

frekans tek kanal 120 Khz., iki kanal 100 Khz, 

üç kanal 80 Khz, sekiz kanal 45 Khz. Ölçüm 

Tipi: Sayıcı yükselen kenar, düşen kenar. 

Enkoder: AB, ABZ, 2X ve 4X. Frekans ölçümü 

ve periyot ölçümü. DİJİTAL ÇIKIŞLAR: 

Normal çıkış, PWM 655 Khz ve PTO. PTO 

olduğunda bir kanal veya aynı grupta iki 

kanal 100 Khz, iki kanal veya aynı grupta 

dört kanal 70 Khz, tüm çıkışlar 40 Khz. çıkış 

akımı 0.1 Amp. 

 
 
 
 
 
 
 

200 



 

 

HABERLEŞME MODÜLLERİ 
 
 
 
 
 
 
 

 CP 100  
 

 
Sipariş Kodu 

 
Açıklama 

Fiyat 

(USD) 

 

 
SM-80202-00-00 

2 Kanal RS485 / RS422 haberleşme modülü. 

Maksimum 1 Mps. 

 

 
200 

 
 
 

 
 CP 101  

 

 
Sipariş Kodu 

 
Açıklama 

Fiyat 

(USD) 

 

 
SM-80202-20-00 

2 Kanal RS232 haberleşme modülü. 

Maksimum 250 Kps. 

 

 
200 

 
 
 

 
 RACK EXT.  

 

 
Sipariş Kodu 

 
Açıklama 

Fiyat 

(USD) 

 
 
 
 
SM-80000-00-00 

SM-80001-00-00 

Rack geçiş modülü. Rack giriş ve Rack çıkış 

olmak üzere iki modülden oluşur. Rack 

giriş modülü üst sıradaki rack’ın sonuna, 

Rack çıkış modülü alt sıradaki rack’ın başına 

takılmalıdır. Geçiş kablosu standart 100 cm’dir. 

 
 
 

 
200 

 Takım olarak satılır.  

 
 
 
 

 



 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
                                                                          



 
 
 

 FOCUS HMI Dokunmatik Operatör Paneli 
 
 
 

    Genel Özellikler 
 

• Tüm modellerde Ethernet ve bir adet Rs485 mevcuttur. Bazı modellerde iki adet Rs485 
bulunur. 

• USB port aracılığı ile çok sayıda seri port ekleyebilirsiniz. 

• Ayrıca pek çok cihazı USB port ile kullanabilirsiniz, otomatik olarak tanıyacaktır. 

• Programlamak için Focus HMI programı kullanılır.  

• Focus HMI Linux(Armbian) işletim sistemine sahiptir. 

• Focus HMI programı olmadan dokunmatik panel pc olarak da kullanabilirsiniz. 

• Focus Hmi’nin Basic, Plus ve Profesyonel olmak üzere üç temel modeli vardır. 

• Tüm modellerde Modbus RTU, Modbus TCP/IP, Profinet(Siemens), 
Hostlink(Omron), Fins Ethernet(Omron) ve Fulmatic 7 PLC haberleşme desteği vardır. 

• Focus HMI etiket tablosundaki tüm değerleri Modbus TCP/IP Slave özelliği ile üçüncü 
cihazlar ile paylaşabilir. 

• Çift yönlü okuma-yazma yapılabilir. 

• Seri port sayısı yetmediğinde USB seri port ile genişletebilirsiniz. 

• Focus HMI dört çekirdeğe sahip çok az sayıdaki HMI’lerden biridir. 

• 1.2 GHz. işlemci ile sayfa geçişleri ve haberleşme son derece hızlıdır. 

• Focus HMI’nin entegre Fulmatic 7 PLC’li modelleri de mevcuttur. 

• Entegre PLC üzerinde maksimum 40 IO bulunur. 

• Fulmatic 7 Remote IO modülleri ile 16384 IO kapasitesine kadar genişleyebilir. 

• Entegre PLC Speed PLC programı ile programlanır.  

• PLC ve HMI elektriksel olarak tamamen bağımsızdır. 
 
 
 

      PLC Standart Özellikleri: 115 KB. program hafızası, 1 adet 10/100 MBit full dublex 
      Ethernet, Modbus RTU ve TCP, 512 KB. dosya alanına sahip web server, 8 adet 
      200 KHz. dijital giriş, 8 adet 655 KHz. 0,1 Amper dijital çıkış, 1 adet 0-10 v. 
      ve 1 adet 0-20 ma. Analog çıkış, 2 adet 0-10 v. veya 0-20 ma. olarak seçilebilen 12 bit 

      Analog giriş. Bu özellikler tüm HMI PLC modellerinde mevcuttur. 
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https://www.fultek.com.tr/programlar/hmi-programi/
https://www.fultek.com.tr/programlar/speed-plc/


    
  
 
   FOCUS HMI Dokunmatik Operatör Paneli 
 
 

  DONANIM 
 

Özellikler Basic Plus Profesyonel 

MCU 
ARM Cortex A7, 4 Core 
1,2 GHz 

ARM Cortex A7, 4 Core 
1,2 GHz 

ARM Cortex A7, 4 Core 1,3 
GHz 

Ram 7” 
10.1” 

512 MB DDR3 
1 GB DDR3 

512 MB DDR3 
1 GB DDR3 

1 GB DDR3 

Grafik İşlemci (GPU) Mali400MP2 @600 MHZ Mali400MP2 @600 MHZ Mali400MP2 @600 MHZ 

Depolama Kapasitesi 7” 
10.1” 

8 GB SD 
16 GB SD 

16 GB SD 16 GB SD 

Ekran tipi TFT TFT TFT 

Çözünürlük 7″ 
10.1″ 

800 x 480 
1024 x 600 

800 x 480 
1024 x 600 

800 x 480 
1024 x 600 

Renk 16.7 Milyon 16.7 Milyon 16.7 Milyon 

Parlaklık 7″ 
10.1″ 

350 cd/m² 
450 cd/m² 

600 cd/m² 
1000 cd/m² 

600 cd/m² 
1000 cd/m² 

Arka ışık Led / 30000 h> Led / 30000 h> Led / 30000 h> 

Dokunmatik Dirençli Dirençli veya Kapasitif Dirençli veya Kapasitif 

Ethernet 10/100 Full 10/100 Full 10/100 Full 

Wifi 
Yok. USB dongle ile 
eklenebilir. 

Yok. USB dongle ile 
eklenebilir. 

Realtek RTL8189ETV, 802.11 
b/g/n 

RS 485 7” 
10.1” 

1 adet 
2 adet 

2 adet 2 adet 

USB 2.0 1 adet 1 adet 3 adet 

RTC 7” 
10.1” 

Yok 
Var 

Var Var 

RTC Bekap Süper 
Kondansatör 

30 Gün 30 Gün 30 Gün 

Buzzer 7” 
10.1” 

Yok 
80 dB 

80 dB 80 dB 

VNC Server  Var Var Var 

FTP Var Var Var 

Besleme 20-28 V. DC. 20-28 V. DC. 20-28 V. DC. 

Akım 7” 
10.1” 

0,25 Amp 
0,4 Amp  

0,30 Amp 
0,40 Amp 

0,30 Amp 
0,50 Amp 

Depolama Sıcaklığı 
Çalışma Sıcaklığı 

-20 ºC ile +60 ºC 
0 ºC ile +50 ºC 

-20 ºC ile +60 ºC 
0 ºC ile +50 ºC 

-20 ºC ile +60 ºC 
0 ºC ile +50 ºC 

Nem 0..90 %RH 0..90 %RH 0..90 %RH 

Boyut 7” 
10.1” 

209 x 159 x 40 mm 
295 x 208 x 43 mm 

209 x 159 x 40 mm 
295 x 208 x 43 mm 

209 x 159 x 40 mm 
295 x 208 x 43 mm 

Kesim Boyutu 7” 
10.1” 

192 x 142 mm 
279 x 191 mm 

192 x 142 mm 
279 x 191 mm 

192 x 142 mm 
279 x 191 mm 

Ağırlık 7” 
10.1” 

550 gr 
1130 gr 

560 gr 
1130 gr 

610 gr 
1130 gr 

https://www.fultek.com.tr/vnc-server-kullanimi/
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 MODEL VE FİYATLAR 
 

Ürün Kodu Açıklama LCD RS322 RS485 DQ DI AQ AI Loadcell             Fiyat (USD) 

PN-07AR01-00 Basic RTP 7″        225 

PN-07BR02-00 Plus RTP 7″        275 

PN-07BC02-00 Plus CTP 7”        325 

PN-07CR02-00 Pro RTP 7″        325 

PN-07CC02-00 Pro CTP 7”        375 

PN-10AR02-00 Basic RTP 10,1″        375 

PN-10BR02-00 Plus RTP 10.1”        425 

PN-10BC02-00 Plus CTP 10.1”        475 

PN-10CR02-00 Pro RTP 10.1”        475 

PN-10CC02-00 Pro CTP 10.1”        525 

PB-07AR01-00 Basic RTP + PLC 24 IO   7″  2 8* 8* 2 6***  425 

PB-07BR02-00 Plus RTP + PLC 24 IO 7″  2 8* 8* 2 6***  475 

PB-07BC02-00 Plus CTP + PLC 24 IO 7”  2 8* 8* 2 6***  525 

PB-10AR02-00 Basic RTP + PLC 24 IO 10,1″  2 8* 8* 2 6***  575 

PB-10BR02-00 Plus RTP + PLC 24 IO 10.1”  2 8* 8* 2 6***  625 

PB-10BC02-00 Plus CTP + PLC 24 IO 10.1”  2 8* 8* 2 6***  675 

PB-07AR01-01 Basic RTP + PLC 24 IO 7″ 1 1 8* 8* 2 6***  425 

PB-07BR02-01 Plus RTP + PLC 24 IO 7″ 1 1 8* 8* 2 6***  475 

PB-07BC02-01 Plus CTP + PLC 24 IO 7″ 1 1 8* 8* 2 6***  525 

PB-10AR02-01 Basic RTP + PLC 24 IO 10,1″ 1 1 8* 8* 2 6***  575 

PB-10BR02-01 Plus RTP + PLC 24 IO 10,1″ 1 1 8* 8* 2 6***  625 

PB-10BC02-01 Plus CTP + PLC 24 IO 10,1″ 1 1 8* 8* 2 6***  675 

PB-07AR01-02 Basic RTP + PLC 24 IO 7″ 2  8* 8* 2 6***  425 

PB-07BR02-02 Plus RTP + PLC 24 IO 7″ 2  8* 8* 2 6***  475 

PB-07BC02-02 Plus CTP + PLC 24 IO 7″ 2  8* 8* 2 6***  525 

PB-10AR02-02 Basic RTP + PLC 24 IO 10,1″ 2  8* 8* 2 6***  575 

PB-10BR02-02 Plus RTP + PLC 24 IO 10,1″ 2  8* 8* 2 6***  625 

PB-10BC02-02 Plus CTP + PLC 24 IO 10,1″ 2  8* 8* 2 6***  675 

PP-07AR01-00 Basic RTP + PLC 40 IO 7″  2 16** 16** 2 6***  525 

PP-07BR02-00 Plus RTP + PLC 40 IO 7″  2 16** 16** 2 6***  575 

PP-07BC02-00 Plus CTP + PLC 40 IO 7”  2 16** 16** 2 6***  625 

PP-10AR02-00 Basic RTP + PLC 40 IO 10,1″  2 16** 16** 2 6***  675 

PP-10BR02-00 Plus RTP + PLC 40 IO 10,1″  2 16** 16** 2 6***  725 

PP-10BC02-00 Plus CTP + PLC 40 IO 10,1″  2 16** 16** 2 6***  775 

PP-07AR01-01 Basic RTP + PLC 40 IO 7″ 1 1 16** 16** 2 6***  525 

PP-07BR02-01 Plus RTP + PLC 40 IO 7″ 1 1 16** 16** 2 6***  575 

PP-07BC02-01 Plus CTP + PLC 40 IO 7″ 1 1 16** 16** 2 6***  625 

PP-10AR02-01 Basic RTP + PLC 40 IO 10,1″ 1 1 16** 16** 2 6***  675 

PP-10BR02-01 Plus RTP + PLC 40 IO 10,1″ 1 1 16** 16** 2 6***  725 

PP-10BC02-01 Plus CTP + PLC 40 IO 10,1″ 1 1 16** 16** 2 6***  775 

PP-07AR01-02 Basic RTP + PLC 40 IO 7″ 2  16** 16** 2 6***  525 



           

           

           

PP-07BR02-02 Plus RTP + PLC 40 IO 7″ 2  16** 16** 2 6***  575 

PP-07BC02-02 Plus CTP + PLC 40 IO 7” 2  16** 16** 2 6***  625 

PP-10AR02-02 Basic RTP + PLC 40 IO 10,1″ 2  16** 16** 2 6***  675 

PP-10BR02-02 Plus RTP + PLC 40 IO 10,1″ 2  16** 16** 2 6***  725 

PP-10BC02-02 Plus CTP + PLC 40 IO 10,1″ 2  16** 16** 2 6***  775 

PB-07AR01-10 Basic RTP + PLC 23 IO 7″  2 8* 8* 2 4*** 1 475 

PB-07BR02-10 Plus RTP + PLC 23 IO 7″  2 8* 8* 2 4*** 1 525 

PB-07BC02-10 Plus CTP + PLC 23 IO 7”  2 8* 8* 2 4*** 1 575 

PB-10AR02-10 Basic RTP + PLC 23 IO 10,1″  2 8* 8* 2 4*** 1 625 

PB-10BR02-10 Plus RTP + PLC 23 IO 10,1″  2 8* 8* 2 4*** 1 675 

PB-10BC02-10 Plus CTP + PLC 23 IO 10,1″  2 8* 8* 2 4*** 1 725 

PB-07AR01-11 Basic RTP + PLC 23 IO 7″ 1 1 8* 8* 2 4*** 1 475 

PB-07BR02-11 Plus RTP + PLC 23 IO 7″ 1 1 8* 8* 2 4*** 1 525 

PB-07BC02-11 Plus CTP + PLC 23 IO 7″ 1 1 8* 8* 2 4*** 1 575 

PB-10AR02-11 Basic RTP + PLC 23 IO 10,1″ 1 1 8* 8* 2 4*** 1 625 

PB-10BR02-11 Plus RTP + PLC 23 IO 10,1″ 1 1 8* 8* 2 4*** 1 675 

PB-10BC02-11 Plus CTP + PLC 23 IO 10,1″ 1 1 8* 8* 2 4*** 1 725 

PB-07AR01-12 Basic RTP + PLC 23 IO 7″ 2  8* 8* 2 4*** 1 475 

PB-07BR02-12 Plus RTP + PLC 23 IO 7″ 2  8* 8* 2 4*** 1 525 

PB-07BC02-12 Plus CTP + PLC 23 IO 7″ 2  8* 8* 2 4*** 1 575 

PB-10AR02-12 Basic RTP + PLC 23 IO 10,1″ 2  8* 8* 2 4*** 1 625 

PB-10BR02-12 Plus RTP + PLC 23 IO 10,1″ 2  8* 8* 2 4*** 1 675 

PB-10BC02-12 Plus CTP + PLC 23 IO 10,1″ 2  8* 8* 2 4*** 1 725 

PP-07AR01-10 Basic RTP + PLC 39 IO 7″  2 16** 16** 2 4*** 1 575 

PP-07BR02-10 Plus RTP + PLC 39 IO 7″  2 16** 16** 2 4*** 1 625 

PP-07BC02-10 Plus CTP + PLC 39 IO 7″  2 16** 16** 2 4*** 1 675 

PP-10AR02-10 Basic RTP + PLC 39 IO 10,1″  2 16** 16** 2 4*** 1 725 

PP-10BR02-10 Plus RTP + PLC 39 IO 10,1″  2 16** 16** 2 4*** 1 775 

PP-10BC02-10 Plus CTP + PLC 39 IO 10,1″  2 16** 16** 2 4*** 1 825 

PP-07AR01-11 Basic RTP + PLC 39 IO 7″ 1 1 16** 16** 2 4*** 1 575 

PP-07BR02-11 Plus RTP + PLC 39 IO 7″ 1 1 16** 16** 2 4*** 1 625 

PP-07BC02-11 Plus CTP + PLC 39 IO 7″ 1 1 16** 16** 2 4*** 1 675 

PP-10AR02-11 Basic RTP + PLC 39 IO 10,1″ 1 1 16** 16** 2 4*** 1 725 

PP-10BR02-11 Plus RTP + PLC 39 IO 10,1″ 1 1 16** 16** 2 4*** 1 775 

PP-10BC02-11 Plus CTP + PLC 39 IO 10,1″ 1 1 16** 16** 2 4*** 1 825 

PP-07AR01-12 Basic RTP + PLC 39 IO 7″ 2  16** 16** 2 4*** 1 575 

PP-07BR02-12 Plus RTP + PLC 39 IO 7″ 2  16** 16** 2 4*** 1 625 

PP-07BC02-12 Plus CTP + PLC 39 IO 7″ 2  16** 16** 2 4*** 1 675 

PP-10AR02-12 Basic RTP + PLC 39 IO 10,1″ 2  16** 16** 2 4*** 1 725 

PP-10BR02-12 Plus RTP + PLC 39 IO 10,1″ 2  16** 16** 2 4*** 1 775 

PP-10BC02-12 Plus CTP + PLC 39 IO 10,1″ 2  16** 16** 2 4*** 1 825 

           

           



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

           

           

PB-07AR01-20 Basic RTP + PLC 22 IO 7″  2 8* 8* 2 2*** 2 525 

PB-07BR02-20 Plus RTP + PLC 22 IO 7″  2 8* 8* 2 2*** 2 575 

PB-07BC02-20 Plus CTP + PLC 22 IO 7″  2 8* 8* 2 2*** 2 625 

PB-10AR02-20 Basic RTP + PLC 22 IO 10,1″  2 8* 8* 2 2*** 2 675 

PB-10BR02-20 Plus RTP + PLC 22 IO 10,1″  2 8* 8* 2 2*** 2 725 

PB-10BC02-20 Plus CTP + PLC 22 IO 10,1″  2 8* 8* 2 2*** 2 775 

PB-07AR01-21 Basic RTP + PLC 22 IO 7″ 1 1 8* 8* 2 2*** 2 525 

PB-07BR02-21 Plus RTP + PLC 22 IO 7″ 1 1 8* 8* 2 2*** 2 575 

PB-07BC02-21 Plus CTP + PLC 22 IO 7″ 1 1 8* 8* 2 2*** 2 625 

PB-10AR02-21 Basic RTP + PLC 22 IO 10,1″ 1 1 8* 8* 2 2*** 2 675 

PB-10BR02-21 Plus RTP + PLC 22 IO 10,1″ 1 1 8* 8* 2 2*** 2 725 

PB-10BC02-21 Plus CTP + PLC 22 IO 10,1″ 1 1 8* 8* 2 2*** 2 775 

PB-07AR01-22 Basic RTP + PLC 22 IO 7″ 2  8* 8* 2 2*** 2 525 

PB-07BR02-22 Plus RTP + PLC 22 IO 7″ 2  8* 8* 2 2*** 2 575 

PB-07BC02-22 Plus CTP + PLC 22 IO 7″ 2  8* 8* 2 2*** 2 625 

PB-10AR02-22 Basic RTP + PLC 22 IO 10,1″ 2  8* 8* 2 2*** 2 675 

PB-10BR02-22 Plus RTP + PLC 22 IO 10,1″ 2  8* 8* 2 2*** 2 725 

PB-10BC02-22 Plus CTP + PLC 22 IO 10,1″ 2  8* 8* 2 2*** 2 775 

PP-07AR01-20 Basic RTP + PLC 38 IO 7″  2 16** 16** 2 2*** 2 625 

PP-07BR02-20 Plus RTP + PLC 38 IO 7″  2 16** 16** 2 2*** 2 675 

PP-07BC02-20 Plus CTP + PLC 38 IO 7″  2 16** 16** 2 2*** 2 725 

PP-10AR02-20 Basic RTP + PLC 38 IO 10,1″  2 16** 16** 2 2*** 2 775 

PP-10BR02-20 Plus RTP + PLC 38 IO 10,1″  2 16** 16** 2 2*** 2 825 

PP-10BC02-20 Plus CTP + PLC 38 IO 10,1″  2 16** 16** 2 2*** 2 875 

PP-07AR01-21 Basic RTP + PLC 38 IO 7″ 1 1 16** 16** 2 2*** 2 625 

PP-07BR02-21 Plus RTP + PLC 38 IO 7″ 1 1 16** 16** 2 2*** 2 675 

PP-07BC02-21 Plus CTP + PLC 38 IO 7″ 1 1 16** 16** 2 2*** 2 725 

PP-10AR02-21 Basic RTP + PLC 38 IO 10,1″ 1 1 16** 16** 2 2*** 2 775 

PP-10BR02-21 Plus RTP + PLC 38 IO 10,1″ 1 1 16** 16** 2 2*** 2 825 

PP-10BC02-21 Plus CTP + PLC 38 IO 10,1″ 1 1 16** 16** 2 2*** 2 875 

PP-07AR01-22 Basic RTP + PLC 38 IO 7″ 2  16** 16** 2 2*** 2 625 

PP-07BR02-22 Plus RTP+ PLC 38 IO 7″ 2  16** 16** 2 2*** 2 675 

PP-07BC02-22 Plus CTP + PLC 38 IO 7″ 2  16** 16** 2 2*** 2 725 

PP-10AR02-22 Basic RTP + PLC 38 IO 10,1″ 2  16** 16** 2 2*** 2 775 

PP-10BR02-22 Plus RTP+ PLC 38 IO 10,1″ 2  16** 16** 2 2*** 2 825 

PP-10BC02-22 Plus CTP + PLC 38 IO 10,1″ 2  16** 16** 2 2*** 2 875 



 

  

 

 

        * 200 KHz dijital giriş ve 655 KHz 0,1 Amp, dijital çıkış. 

        ** 8 adet 200 KHz ve 8 adet 20 KHz dijital giriş. 8 adet 655 KHz 0,1 Amp. ve 8 adet 20 KHz 0,5 Amp. 

        dijital çıkış. 

        *** Analog giriş özelliklerini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz. 

 
 

Kanal No Çözünürlük 
Örnek 
Sayısı 

0-10 Volt 
0-20 
Ma. 

Pt100 Pt1000 Direnç Milivolt Termokupl 

0 12 Bit 
65 

KSPS 
Var Var      

1 12 Bit 
65 

KSPS 
Var Var      

2 16 Bit 1 KSPS Var Var 
-200/850 

C° 
-200/350 C° 

0-2320 
Ohm 

0-800 Mv. B, E, J, K, N, R, S, T 

3 16 Bit 1 KSPS Var Var    0-800 Mv. B, E, J, K, N, R, S, T 

4 16 Bit 1 KSPS Var Var 
-200/850 

C° 
-200/350 C° 

0-2320 
Ohm 

0-800 Mv. B, E, J, K, N, R, S, T 

5 16 Bit 1 KSPS Var Var    0-800 Mv. B, E, J, K, N, R, S, T 

 
 

****HMI PLC loadcell’i modellerde bir veya iki adet loadcell okuma kanalı bulunur. 16 adet 350 ohm luk  
loadcell paralel bağlanabilir. İki kanal kullanıldığında toplam loadcell sayısı 16’yı aşmamalıdır. Loadcell  
okuma çözünürlüğü 20 Bit’dir. Örnek sayısı ise 80 SPS’dir. 
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WINTR SCADA                                                                                                     

                                                                                                     

 
 
 
 
 
 

GENEL ÖZELLİKLER 
 
 

 

• Development ve Runtime olarak iki farklı ürün satın almanıza gerek yok. Her 

ikiside tek paket içerisinde satılmaktadır. 

• Symbol factory nesnesi ile 4000’den fazla sembol kullanımınıza sunulmuştur 

• Cutaway nesnesi ile tank seviye gösteriminde projenizin görselliğini 

artırabilirsiniz 

• Dundas Chart(Professional versiyonu) programımıza entegre edilmiştir. 

Milyonlarca grafik seçeneğine bu nesne ile erişebilirsiniz. 

• Dundas Gauge içerisinde birçok analog ve dijital gösterge barındırır. Bu 

nesne ile scada projenizi görsel açıdan zenginleştirebilirsiniz. 

• Net Nesneleri ile her türlü işlemi kolayca yapabilirsiniz. .Net nesneleri: 

Button, Checkbox, Radiobutton, Combobox, Numericupdown, Horizontal 

Scroollbar, Vertical Scroollbar, Progressbar, Datagridview, Datetimepicker, 

Tabcontrol, Groupbox, Picturebox, Textbox, Toolstrip, Invisible Button. 

• Alarmview nesnesi alarmları izlemek ve geçmiş alarmları filtreler kullanarak 

incelemek için tasarlanmıştır. 

• Eventview nesnesi ile her türlü operatör hareketi kaydedilir ve filtreler 

kullanılarak arama yapılabilir. 

• Recipe nesnesi ile kolaylıkla reçeteler oluşturabilirsiniz. Kategoriler ile 

gruplanan reçeteler aynı anda birçok farklı üretimin yapılmasına imkan verir. 

• ActiveX ve .Net component desteği zorlu projelerde farklı platformlarda 

hazırlanan programların scada görselleri içerisine eklenmesini sağlar. 

Böylece scada projenizin görsellerini özelleştirebilirsiniz. 

• Server & Client çalışma modları sınırsız client sayısı ve 1000 farklı server 

kapasitesi ile devasa sistemleri kontrol etmenize imkan verir. Server ve client 

arasındaki iletişim kısıtlı ve tam şeklinde seçilebilir. Aynı istasyon hem server 

hem client olabilir. Her türlü esnekliğe sahip yapısı ile tüm ihtiyaçlarınızı 

karşılar. 



 
 
 
 
 
 
 

 

• Redundant özelliği ile tam yedekli çalışan sistemler tasarlayabilirsiniz. 

Plc’leriniz dahi redundant olabilir. Redundant scadalar plc erişimlerini bir 

birleri üzerinden gerçekleştirir. Bu esnada scada istasyonlarından sadece 

biri plc ile direkt bağlantısı vardır. Her hangi bir sebepden dolayı bu istasyon 

iletişimi keser ise redundant partneri otomatik olarak görevi devir alır. 

• Rapor modülü database’e kaydedilmiş verilerden birkaç işlem ile rapor 

oluşturmanızı sağlar. Her türlü filtre ekleyebilir, pdf veya excel dosyası olarak 

rapor oluşturabilirsiniz. Oluşturduğunuz rapor e-mail ile otomatik olarak 

gönderilebilir. Bu işlem belirli zamanlarda otomatik olarak da yapılabilir. 

• Vb Script, C# Script’ler .Net’in tüm komutlarını destekler. Senkron ve 

asenkron çalışma modu ile kısa işler senkron, uzun işler asenkron olarak 

yapılabilir. Böylece uzun işlerin scada görevlerini aksatması engellenir. 

• SQL Server 4 GB ile sınırlıdır. Tablo sayısında sınırlama yoktur. Her 

tabloda 950 Tag historical tag olabilir. SQL server’in tüm versiyonlarını 

kullanabilirsiniz. Daha yüksek kapasitede database’ler için SQL Server lisansı 

satın almalısınız. 

• Opc Client modülü ile scada içerisinde bulunmayan diğer haberleşme 

protokolüne sahip cihazlar ile haberleşebilirsiniz. Bunun için ilgili protokole 

ait opc server yazılımını almanız  gerekir. 

• Plc iletişim protokollerinin birçoğu scada programı içerisinde mevcuttur. S7 

Mpi, S7 Ppi, Profinet, Modbus Rtu/Tcp Master, Modbus Slave, Hostlink, Fins 

Ethernet, Mewtocol. 

• Her zaman en üst düzeyde teknik destek alabilirsiniz. Programın 

üreticisinden direkt olarak teknik destek alacaksınız. www.wintrscada.com 

sitesine gönderdiğiniz sorular birkaç saat içerisinde cevaplanır. 

• İlk hedefimiz WinTr scada’nın en bilinen scada programı olmasını 

sağlamaktır. Bu nedenle fiyatını diğer scada programlarından çok daha 

ucuz olarak belirledik. Fiyatlarımızı değerlendirirken özelliklerini de 

değerlendiriniz. 

Aynı özelliklerdeki diğer scada programlarından kat kat ucuz olduğunu 

göreceksiniz. 
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SATIŞ ŞEKLI 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• WinTr Scada 3 yıl ücretsiz upgrade garantisi ile satılır. 

• WinTr Scada development ücretsizdir, runtime ve development birlikte satılır. 

• WinTr Scada demo ile projenizi tamamladıktan sonra müşterinize teslim 

edeceğiniz zaman lisans satın almanız gerekir. (Demo lisans ile sadece 

symbol factory ilk symbol kullanılır.) 

• 2009 yılının ödüllü chart nesnesi olan dundas chart’ı ve gauge’yi hizmetinize 

sunuyoruz. Bu çeşitlilik ve görsellikte grafik nesnelerini kullanan tek scada 

programıdır. 

• Vb ve C# scriptleri ise başlı başına farklı çalışırlar. Scada programları script 

fonksiyonlarında belirli fonksiyonların kullanımına izin verirken WinTr tüm 

engelleri kaldırır ve neredeyse dot net ile program yazıyormuş gibi birçok 

işlemi script ile yapmanıza izin verir. 

• Scriptler ile scada tagları haricindeki scada bilgilerine erişmek ve bu 

değişkenler üzerinde işlem yapmak da mümkündür. Bu tür ihtiyaçlar 

oluştuğunda müşterilerimize ücretsiz olarak bilgi vermekteyiz.  

• Script’ler ilk seferinde compile edilir ve .net dll olarak kaydedilir. Ve bundan 

sonra direkt olarak çalıştırılır. Böylece daha hızlı çalışması sağlanır. Çok 

büyük işlemler bile script içerisinde çok hızlı olarak çalıştırılır. 
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• Birçok scada programında buton veya başka bir nesne ile çalıştırılabilecek 

fonksiyon sayısı sınırlıdır. Oysa WinTr ile 256 fonksiyon çalıştırabilirsiniz. Hatta 

bu fonksiyonları bir alarmın oluşması veya silinmesi ile çalıştırabilirsiniz. 

• WinTr server ve client fonksiyonu ile binlerce WinTr scada birbirine tam veya 

kısıtlı erişim sağlayabilir. 

• S7 Mpi, Ppi, Profinet, Host-Link ve modbus rtu ile otomasyon cihazlarına opc 

server olmaksızın bağlanılabilir. 

• E-mail ve Sms ile belirlediğiniz durumlarda mesajlar gönderilir. 

• Kategorilere ayrılmış reçete sayesinde birçok farklı reçete algoritması 

oluşturabilirsiniz. 

• Versiyon 2.0.0 ile kazanılan real time çalışma ile anlık veri takibi ve kontrolü 

gerçekleştirilir. 

• Yüksek tag sayısında Runtime’e ilk geçiş yavaş olmakla birlikte sonrasında 

tüm nesneler interrupt olarak birbirlerine bağlanır ve sadece değer 

değiştiğinde çalışan fonksiyonlar haline gelir. Böylece yavaş bilgisayarlarda 

bile çok yüksek tag sayısı olan projeler yapabilirsiniz. Yüksek tag sayısından 

kastımız 20000 tag ve üstüdür. 

• Scada sayfalarında birçok resim dosyasının yanında gif dosyalarını 

da kullanarak hareketli resim uygulamaları yapılabilir. 

• Tüm bu üstün özellikler düşük ücretler ile kullanımınıza sunuyoruz. 
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WINTR SCADA 

 
 
 

TÜM ÖZELLİKLER 
 
 
 

1. Scada giriş/çıkış(Tag) sayısı 65534 Tag’a kadar kullanılabilir. 

2. Modbus Rtu ve daha bir çok protokol ile başka bir yazılıma ihtiyaç duymadan haberleşebilir. 

3. Haberleşme modülleri birbirinden bağımsız dll’lerdir. Son derece yüksek performansa 

sahiptir. 

4. Opc client interface’ine sahiptir. Opc server’lar üzerinden her türlü cihaz ile iletişim 

sağlayabilir. 

5. Scada trendleri anlık ve geçmişe yönelik kullanılabilir. 

6. Geçmişe yönelik trendler’de herhangi bir zaman kısıtlaması olmaksızın, data base’deki en 

eski tarih gösterilebilir. 

7. Trendler çalışma zamanında(Runtime) kolaylıkla pdf,excel veya printer’a aktarılabilir. 8. 

Trendlerin gösterdiği zaman çalışma zamanında(Runtime) değiştirilebilir. 

8. Trendler farklı database’lerde bulunan verilerden grafik çizebilir. Bu database’ler lokal 

bilgisayarda veya farklı serverlarda olabilir. Trend çizgilerinin tamamı aynı database 

içersinde olmak zorundadır. 

9. Trend üzerine mouse ile gelindiğinde, trend çizgisinin değerini gösterir. Ayrıca mouse 

hareketi olmaksızın Trend çizgileri üzerinde değerler gösterilebilir. 

10. Scada yazılımı pie şeklinde trendler oluşturabilir. 

11. Trend nesnesi üzerinde zoom ve kaydırma özellikleri vardır. 

12. Aynı scada sayfasında oluşturulabilecek trend sayısı sınırsızdır. 

13. Scada yazılımında Analog gösterge(Gauge) oluşturulabilir. Gauge’lar içerisinde birçok 

farklı değer gösterilebilir. Gauge’lar içerisine bar grafikler eklenebilir. Gauge’lar içerisine 

kısa etiketler yazılabilir. 

14. Scada yazılımı belirlenen Tagların değerlerini database’e kaydeder. Bu kayıtlar bellirli zaman 

dilimlerinde, Tag değeri değiştikçe veya başka bir Tag’ın tetiklemesi ile yapılabilir. 

15. Scada yazılımı yüklü olduğu bilgisayarda bulunan database’e kayıt yapabileceği gibi farklı bir 

server içerisindeki database’e kayıt yapabilir. 

16. Scada yazılımı içerisinde visual basic ve C sharp script yazılabilir. Bu şekilde yazılan 

kodlardan dinamik dll oluşturulur ve çalışma zamanında(Runtime) bu dll’ler çeşitli 

durumlarda çalıştırılabilir. Scriptler scada ile senkron veya asenkron çalışabilir. 

17. Scada yazılımı server ve client olarak çalışabilir. Server scada’ya bağlantı yapabilecek client 

sayısı limitsizdir. Client ise en fazla 1000 farklı servera bağlanabilir. Servera bağlanabilecek 

ip adresleri seçilebilir. 

18. Alarm view nesnesi aktif alarmların geliş ve gidiş tarih saat bilgileri ile birlikte alarm 

açıklamasını gösterir. 



 
 
 
 

19. Her yeni gelen alarm operatör tarafından görüldü işareti ile aktif alarm listesinden silinir.   47 

Operatörün alarmı gördüm işareti zaman olarak kaydedilir. 

20. Alarmlar geldiğinde ve gittiğinde yazıcı çıktısı alınabilir. 

21. Silinmiş alarmların en fazla 4000 adeti pasif alarm listesinde görünür. Tüm eski alarmlar ve 

aktif alarmlar database’e kaydedilir ve gerektiğinde rapor oluşturulabilir. 

22. Çalışma zamanında(Runtime) aktif ve pasif alarmlar excel formatında çıktı alınabilir. 

23. Alarm oluştuğunda veya alarm gittiğinde, e-mail ve sms gönderme fonksiyonu mevcuttur. 

Aynı şekilde script çalıştırmak ve tag değerlerini değiştirmek de mümkündür. 

24. Sms gönderimleri gsm modem veya server ile yapılabilir. 26. Alarmlarda kaydedilmiş sesler 

ile sesli alarm oluşturulabilir. 

25. Scada yazılımında reçete fonksiyonu mevcuttur. Reçeteler farklı kategoriler halinde 

oluşturulabilir. Kategori sayısı veya her kategorinin içerisindeki reçete sayısı limitsizdir. 

26. Reçeteler çalışma zamanında(Runtime) excel formatında çıktı alınabilir. 

27. Reçete ve Alarm nesneleri farklı scada sayfalarında farklı görünüm ayarları ile kullanılabilir. 

28. Scada yazılımında en fazla 10 farklı kullanıcı seviyesi belirlenebilir. Yetki seviyesine bağlı 

olarak scada projesinde belli eylemlerde bulunabilirler. 

29. Scada yazılımı Integer tiplerindeki Tag’ların bitlerini farklı bir tag olarak kullanabilir. 

30. Scada yazılımı Tag’ları skala yapabilir. Bir Tag’ın farklı değerler ile skala edilmiş birçok ikinci 

hali olabilir. 

31. Scada yazılımı bir sayfada gösterilebilecek Tag sayısı limitsizdir. 

32. Scada yazılımı Excel programının yüklü olmadığı bilgisayarlada, Excel dosyası oluşturabilir. 

Bu dosyalar ancak excel yüklü bilgisayarlarda açılabilir. 

33. Scada yazılımı barcode okuyup, yazdırabilir. 

34. Scada yazılımı yazıcı fonksiyonu vardır. Yazıcılar lokal veya network üzerinden kullanılabilir. 

35. Scada yazılımı database kayıtlarından rapor oluşturabilir. Raporlar Excel ve pdf formatında 

olur. Excel raporlarında daha önce hazırlanmış bir dosya formatı kullanılabilir.(Bu özellik 

için Excel yüklü olacaktır.). 

36. Rapor oluşturulduktan sonra ikinci bir işleme gerek kalmaksızın otomatik olarak 

oluşturulan raporu mail olarak gönderebilir. 

37. Scada yazılımı aynı anda limitsiz scada sayfası çalıştırabilir. Scada sayfaları aynı  

pencerede veya farklı pencerede açılabilir. 

38. Scada limitsiz monitör kullanabilecek kapasitededir. Aynı anda tüm monitörlerde farklı 

sayfalar gösterebilir. 

39. Sayfaların gösterileceği ekran koordinatları seçilebilir. 

40. Scada sayfaları internet browser programları ile izlenebilir. 

41. Scada geliştirmesi devam ederken runtime çalışması durdurulmadan çalışabilir. 

42. Scada operatör olay listesi oluşturur ve bu listeyi database’e kaydeder. Gerektiğinde rapor 

oluşturabilir. 

43. Scada client’ler tarafından değiştirilen tag değerlerinin hangi client tarafından değiştirildiğini 

database’e kaydeder ve gerektiğinde rapor alınabilir. 

44. Scada tanımlı database’de birçok tablo oluşturup kullanabilir. 

45. Scada üçüncü parti yazılımları activex ve .net component olarak kullanabilir. 



WINTR SCADA 
 
 
 
 

 

MODEL VE FİYATLARI 
 

Function Starter Basic Pro. Ultimate 

Development / Runtime Var Var Var Var 

Realtime & Historical Trend Var Var Var Var 

Gauge Var Var Var Var 

.Net Component Object Var Var Var Var 

Cutaway Var Var Var Var 

Symbol Factory Var Var Var Var 

Alarm Management Var Var Var Var 

Vb & C# Script Var Var Var Var 

Database Support (4 gb.) Var Var Var Var 

Opc Client Var Var Var Var 

Plc Com. Driver 
 

Var Var Var 

Recipe 
  

Var Var 

Reporting 
  

Var Var 

Sms 
  

Var Var 

E-mail 
  

Var Var 

Printing (Barcode) 
  

Var Var 

Barcode Reader 
  

Var Var 

Excel Support 
  

Var Var 

Pdf Support 
  

Var Var 

Schedule (Zamanlanmış Görevler) 
  

Var Var 

WinTr Server & Redundant 
   

Var 

Web Server (Limitli*) 
   

Var 

EventView 
   

Var 

ActiveX, Dll, .Net component Support 
   

Var 

* Web Server ile kontrol edilen nesneler: Button, Checkbox, Radio Button, Picturebox, 

SymbolFactory, Cutaway,Drawing, invisible Button, Textbox, Numericupdown, Horizontal Scrollbar, 

Vertical Scroolbar. Diğer nesneler ile sadece izleme yapılabilir. 
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Tag Starter Basic Pro. Ultimate  

64 128 Usd. 228 Usd. 478 Usd. 728 Usd.  

128 256 Usd. 356 Usd. 606 Usd. 856 Usd.  

256 512 Usd. 612 Usd. 862 Usd. 1112 Usd.  

512 768 Usd. 868 Usd. 1118 Usd. 1368 Usd.  

1024 1024 Usd. 1124 Usd. 1374 Usd. 1624 Usd.  

2048 2048 Usd. 2148 Usd. 2398 Usd. 2648 Usd.  

8192 4096 Usd. 4196 Usd. 4446 Usd. 4696 Usd.  

65535    8192 Usd.  

Sınırsız    16384 Usd.  

 

DİĞER ÜCRETLER 
 

• Dongle ücreti 25 Usd. Her scada lisansı için bir adet alınmak zorundadır. 

Yukarıdaki fiyatlara bu ücreti eklemelisiniz. Örneğin 1024 Tag Ultimate 1624 

Usd + 25 Usd = 1649 Usd. 

• Scada tip veya tag sayısı artırımı mevcut lisans ücreti ile yeni lisans ücreti 

arasındaki fark kadardır. Yeni versiyon ile birlikte lisans artırım işlemleri adınıza 

hazırlanmış uygulama ile yapılmaktadır. Bu uygulamanın hazırlanması için 50 

usd ek ücret alınacaktır. 

• (Redundant) İki farklı bilgisayarın tam olarak yedekli çalışması için aynı tip ve 

boyutda iki adet scada programı satın almalısınız. Server ve Client çalışma 

Redundant çalışma sisteminden farklıdır. Client seçilen Tag değerlerini 

server’dan okur. 64 tag’lık client limitsiz olarak server’ın tüm tag değerlerini 

okuyabilir. Client tarafında server üzerinden okunan tag’lar internal tag 

olarak değerlendirilir. Redundant ise iki bilgisayar birebir eş olarak çalışırlar. 

Bilgisayarlardan bir tanesi çalışmadığında tüm operasyon diğer scada 

tarafından aksamadan yürütülür. 

• WinTr scada lisansı satın aldığınız andan itibaren 3 yıl boyunca yeni 

versiyonları ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. Bu sürenin sonunda yeni 

versiyona geçmek istediğinizde lisans bedelinin %50’sini ödeyerek üç yıl daha 

süre uzatılması mümkün olur. Yeni versiyonlara geçiş yapmaksızın ömür 

boyu kullanmanızda bir engel yoktur. Bu kısımda bahsedilen sadece yeni 

versiyonlara geçiştir. 
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